SPECIFIKACIJE TEHNICKIH KARAKTERISTIKA PRESS KONTEJNERA 20 m? (PRILOG 3)

Red.
br.

TRAZENE TEHNICKE KARAKTERISTIKE

PONUDENO
upisati
DA/NE

PONUBENE TEHNICKE
KARAKTERISTIKE
(na crte obavezno upisati
karakteristike, vrijednosti,
dimenzije, napomene)

Proizvodac :

Model ili tip :

Zemlja porijekla:

Trazeni proizvod i svi sastavni dijelovi moraju biti novi

Zapremnina komore za pre$anje otpada: 20 m’
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Hidraulicki sustav preSanja otpada pogonjen elektrohidrauli¢kim
agregatom smjeStenim ispod usipne komore antikorozivno
zaSti¢en vrucim pocin¢avanjem s rotacionim izvlatenjem agregata
zbog servisa, odrzavanja i lak$e zamjene dijelova.

Vanjske dimenzije (D x S x V): max. 6300 mm x 2550 mm x 2400
mm zbog lak3eg smjestaja i prijevoza (prilog crtez)

Dimenzije usipne komore: min. 1900 mm x 1300 mm.

Visina ubacivanja otpada u usipnu komoru max. 1500 mm

10

Sila preSanja otpada u komoru min. 200 kN

11

Niska razina buke pogonskog agregata max 65 dB

12

Krov, pod i profilirana pojacanja te ukruéenja tiaéne komore su
izradene od lima debljine min. 4 mm a bo¢ne stranice tlaéne
komore iz lima debljine min. 3 mm

13

Tla¢na komora za prihvat otpada izvedena je konusno u 4 pravea
zbog lakSeg praznjenja

14

Omijer preSanja komunalnog otpada: do 1 : 10 (zavisno od vrste
otpada i hidraulickog potiska).

15

Snhaga elektromotora: max. 5,5kW / 1415 min"! / 3x400 V 50Hz.
PrikljuCenje na elekiriénu energiju preko gumenog kabla HO5RR-
F 5x2.5mm?,

Isporuka kabla duzine min. 20m

16

Rad potisne ploce preskontejnera: automatski, povratni

17

Klizna povrSina prednje podne ploce izvedena od antihabajuéeg
materijala kao 5355 ili jednakovrijedno, min. debljine 6 mm
dimenzije min. 1900 mm x 1900 mm




18

Klizna povrSina prednje podne ploe izdignuta min. 50 mm od
poda tlaéne komore kako bi se zaustavio povrat materijala u
usipnu komoru.

19

Svi dijelovi preskontejnera kvalitetno antikorozivno zasticeni s dva
sloja temeljne boje i zavr§nim premazom ukupne debljine min.
150 um

20

Vodilice potisne ploe lako zamjenjive te proizvedene od
specijalne umjetne poliamidne mase s efektom
samopodmazivanja i niskom razinom buke

21

Upravljacka kutija za automatski rad s elektricnim priklju¢kom na
desnoj strani u smjeru predanja

22

STOP prekidadi: s lijeve i desne strane

23

Tipkalo za izbavljivanje u nuzdi na glavnom upravijatkom ormaru
(prilog fotografija)

24

Upravljacka kutija sadrZi lampice za dojavu popunjenosti s
predanim otpadom. Zuta lampica - 75% popunjenosti, crvena
lampica - 100% popunjenosti {prilog fotografija)

25

Konstrukcija straZnjih otklopnih vrata uredaja izvedena u
polukruznom obliku koji omogucava racionaino punjenje tlaéne
komore te ekonomi¢nost prijevoza.

26

Ugradena specijalna briva izmedu tlaéne komore i straznjih vrata,
otporna na ulje i kiseline

27

Ugraden sustav za regulaciju brtve straznjih otklopnih vrata press
kontejnera

28

Otvaranje/zatvaranje prednjeg poklopca otklopno na naéin da
otklopne strane €ine zastitu od rasipanja tereta (prilog fotografija u
otvorenom i zatvorenom stanju)

29

Nacin upravljanja preskontejnera: automatski rad do popunjenosti

30

Kompletan sustav upravljanja i zastite: pod kljucem, zabravljen i
osiguran od pristupa neovlastenim osobama

31

Podmazivanije radnih i kliznih povrsina prese: s isporuéenim
mazalicama i upustom za podmazivanje grafitnom masti

32

U unutradnjosti komore pogonskog sklopa nalaze se
elektromotor, razvodni ormarié, hidraulicka pumpa, hidraulicki
cilindri, pogonski sklop s rezervoarom hidraulickog ulja te svi
ostali hidrauli¢ki elementi.

33

[zveden prikljuéak uzemljenja na preskontejneru INOX vijkom i
krilastom maticom M12 s lijeve i desne strane

34

Uredaj oznaden oznakama za sigurnost na radu te uputama za
rad na siguran nacin




35

Boja standardna zelena, RAL 6001

36

Svi dijelovi zamjenijivi i tipski, moguénost servisiranja u garantnom
roku i prema potrebi van garantnog roka.

37

Kod isporuke isporu€uje se kompletna tehnicka dokumentacija i
uputstvo za upravijanje i odrZzavanje

38

Vizualna uputstva i hrvatski opisi na svim komandama, katalog
rezervnih dijelova uredaja na hrvatskom jeziku, upute za
rukovanje i edrzavanje na hrvatskom jeziku

39

Obuka posluZitelja, operatera i servisera prilikom isporuke uz
testni rad

40

Transport do mjesta izvrSenja ugovora

41

Uz ponudu priloZiti certifikat ovladtene institucije da je proizvod
izraden sukladno proizvodnoj normi HRN EN 1090 i sukladno
postupku zavarivanja HRN EN 1SO 4063.

42

Konstrukcija napravijena prema DIN 30722 standardu za
Abrollkiper vozila do 26 t, Abroll sustav kontejnera 1570 iz Celika.

43

Jamstvo na uredaj min. 12 mjeseci (ukljuuje kompletan uredaj).
Uz osigurane rezervne dijelove i odaziv na servis u roku od 24
sata.

Ponuditelj popunjava stupce ponudeno na nacin da za svaku trazenu stavku oznati je li ponudeni uredaj | oprema zadovoljava tu tehnicku
karakteristiku, odnosno oznatava - DA ako zadovoljava ili - NE, ako ne zadovoljava. Ukoliko ponuditelj ne zadovolji traZenu karakteristiku
njegova ponuda ¢e se odbaciti kao neodgovarajuca. U stupac ponudene tehnicke karakteristike ponuditelj mora upisati odgovarajuéi

brojéani podatak ili drugi opisni tekst kojim opisuje karakteristiku koju je u moguénosti ponuditi umjesto traZene.

Datum:

M.P.

Ponuditelj:

(ime, prezime i potpis ovlastene osobe)



