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55/2025

TD:
Z0P

Zeleni grad Sibenik d.o.o.

Investitor
Gradevina

55/2025

Srpanj, 2024.

Oprema za procis¢avanje - separator lakih tekucina

Glavni projekt

Datum

Razina razrade

UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR
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Investitor :
Gradevina :

Razina razrade :

Zeleni grad Sibenik d.o.o. D:
Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP:
Glavni projekt Datum :

55/2025
55/2025
Srpanj, 2024.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT
Izradio : ,Verus projekt d.0.0." Sibenik - Brodarica
Projektant : Marko Nanjara mag.ing.aedif.
T.D.: 55/2025
Obala Spanja Roka 76, Str. 5
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA NA GLAVNOM PROJEKTU

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT
Projektant : Marko Nanjara mag.ing.aedif. | G 5472
Obala Spanja Roka 76, Str. 6
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19) daje se:

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se Marko Nanjara mag.ing.aedif. imenuje projektantom pri izradi projektne
dokumentacije kako slijedi:

GRADEVINA : Oprema za procis¢avanje — separator lakih tekucina

OZNAKA PROJEKTA : 55/2025

STRUKOVNA ODREDNICA : Gradevinski projekt

INVESTITOR : Zeleni grad Sibenik d.o.o.

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz
Zakona i drugih propisa. Temeljem RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera
gradevinarstva, s danom upisa 10.05.2016. godine, Marko Nanjara mag.ing.aedif. stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZzenjer gradevinarstva" pod rednim brojem
5472.

o Klasa: UP/I-360-01/16-01/187
o Urbroj: 500-03-16-2
o Zagreb, 11. svibnja 2016.godine

Direktor:
Vlado Vukelja dipl.ing.grad.

Obala Spanja Roka 76,
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22010 Brodarica — Sibenik

VERUS PROJEKT




Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Na temelju ¢l.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA |/ PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA

kojom se potvrduje da je glavni projekt:

GRADEVINA : Oprema za procis¢avanje — separator lakih tekuéina
OZNAKA PROJEKTA : 55/2025
STRUKOVNA ODREDNICA :  Gradevinski projekt

INVESTITOR : Zeleni grad Sibenik d.o.o.

uskladen s propisanim prostornim planovima:

o ,Generalnim urbanistickim planom Grada Sibenika"

o ,Izmjenama i dopunama (cjelovitim) Generalnog urbanisti¢kog plana grada Sibenika"
Sluzbeni vjesnik op¢ina Drnig, Knin i Sibenik, broj 14/88
Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije,08/99,01/01,05/02,05/06
Sluzbeni glasnik Grada éibenika, br.06/08., 04/14., 2/16, 8/16, 1/17

o  Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
Narodne novine (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23)

ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu, te je uskladen s dalje navedenim zakonima, propisima
te podzakonskim propisima.

Obala Spanja Roka 76,
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25713
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39303
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40925
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39305
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52798
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59131

Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

PRIMJENJENI PROPISI

o Zakon o gradnji
Narodne novine 153/13,20/17, 39/19, 125/19
o Zakon o prostornom uredenju
Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 125/19, 98/19
o Zakon o za$titi na radu
Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
o Zakon o zastiti od pozara
Narodne novine 92/10
o Zakon o normizaciji
Narodne novine 80/13
o Zakon o za$titi zraka
Narodne novine 130/11, 47/14
o Zakon o vodama
Narodne novine 153/09, 130/11, 56/13
o Zakon o odrzivo gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13
o Zakon o vodi za ljudsku potrosnju
Narodne novine 56/13, 64/15
o Zakon o vatrogastvu
Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10
o Zakon o komunalnom gospodarstvu
Narodne novine 68/18, 110/18
o Zakon o vodama
Narodne novine 66/19
o Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
Narodne novine 145/04, 46/08
o Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti
Narodne novine 151/05
o Pravilnik o vatrogasnim aparatima
Narodne novine 101/11, 74/13
o Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara

Narodne novine 8/06

Obala Spanja Roka 76,

. Str. 9
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

o Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara
Narodne novine 44/12

o Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
Narodne novine 80/13,43/14,27/15

o Tehnicki propis o gradevnim proizvodima
Narodne novine“ broj 35/18, 104/19

o Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju
Narodne novine broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18,
43/19

o Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije
Narodne novine broj 17/17

o Uredba o standardu kakvoce voda
Narodne novine 73/13,151/14,78/15

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara

o Pravilnik o tehnickim normativima za stabilne uredaje za gaSenje pozara ugljicnim
dioksidom SI. list SFR] 44/83, 31/89

o Standard - Nadzemni hidranti za gaSenje pozara HRN DIN 3222

o Standard - Hidrantski sustavi -- 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s polucvrstim
cijevima HRN EN 671-1

o Standard - Hidrantski sustavi -- 2. dio: Odredbe za hidrantske sustave s plosnatim
cijevima HRN EN 671-2

o Standard - HRN U.]6.201/1989 Akustika u zgradarstvu NN 53/91

Obala Spanja Roka 76,

. Str. 10
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025

Gradevina : Oprema za procis¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.
DOKAZ PRAVNOG INTERESA

o NESLUZBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Opéinski sud u Sibeniku
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL SIBENIK

Stanje na dan: 10.07.2025. 0757 Werificirani ZK uloZak
Katastarska opéina: 230264, SIBENIK Broj ZK uloSka: 5783
Broj zadnjeg dnewvnika: Z-1245372025
Aktivne plombe:
IZVADAK 17 ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PRV ODJELJAK
Broj Povriina
Rbr. | ZeMiista Oznaka zemljista Frimjedba
_ lkat. ! jutro | &hw m ™
nestinel
1. 362011 | DVORISTE 9849
2. 362008 ZGRADA [ 1 | 719,
[ UKUPHO: [ | | 10568
B
Viastovnica
Rbr. | SadrZaj upisa Primjedba

1. Vlasnicki dio: 11
ZELENI GRAD SIBENIK D.0.0., OIB: 564873130289, STJEPANA RADICA 100, 22000 SIBENIK

C
Teretovnica

Rbr. SadrZaj upisa | iznos Primjedba

Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljisne knjige na datum 10.07 2025.

Obala Spanja Roka 76,

. Str. 11
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025

Gradevina : Oprema za procis¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025

Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.
o NESLUZBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

Opéinski sud u Sibeniku
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL SIBENIK
Stanje na dan: 10.07.2025. 07:57

Katastarska opcina: 330264, SIBENIK

Broj zadnjeq dnevnika/Upravnog rjesenja: Z-12453/2025

Broj ZK uloska: 11342

Akfivme plombe:
lzvadak iz BZP-a
A
Posjedovnica
PRV ODJELJAK
Broj Broj D. Adresa k,a:’ta!.t.irs-ke _:"..esticemla-t':in uporabe | Povrinal
Rbr. kat_ast:frske L katastarske I:EEtIl:EfNa‘(:I_rI up-l_:u'ahe zgrade, naziv i PPR
cestice zwade kucni hml Eade
1. ABTIE 37 FURNAZA 455
DVOR 455
2. 36178 | 37 FURNAZA 58
BEMZINSKA POSTAJA 58
3. 36202 | 37 BIOCE 336
ZGRADA 336
4 | 362003 37 BIOCE 871
GOSPODARSKA ZGRADA, BIOCE 871
5. | 36206 37  BIOCE 582
ZGRADA GEZ
| UKUPNO: 2302
B
Viastovnica
Rbr. | Sadraj upisa Primjedba
1. Vlasnigki dio: 11
ZELENI GRAD SIBENIK D.0.0., OIB: 54873130289, STJEPANA RADICA 100, 22000 SIBENIK
C
Teretovnica
Rbr. | SadrZaj upisa lznos Primjedba
Tereta nema!
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljisnih podataka na datum 10.07_2025.
Obala Spanja Roka 76, Str. 12
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o.
Gradevina : Oprema za procis¢avanje - separator lakih tekucina
Razina razrade: Glavni projekt

TD:
Z0P :
Datum :

55/2025
55/2025
Srpanj, 2024.

B | TEHNICKI DIO
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

TEHNICKI OPIS

Uvod / projektni zadatak

Sukladno naputku investitora, Zeleni grad Sibenik d.o.o., predmet razrade ove projektno
tehni¢ke dokumentacije je ugradnja opreme — separatora lakih tekucina za potrebe pralista
kamiona u vlasnistvu komunalnog poduzeca.

Novoplanirani separator lakih tekucina ¢e zamjeniti postojeci separator, pri ¢emu se otpadna
voda nakon procis¢avanja odvodi u revizijsko okno odakle se dalje omogucuje korisniku na

daljnje koristenje.

Navedeni zahvat se izvodi u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima NN (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23), ¢lanak 5. tocka 23.

Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:

23. "Na gradevnoj Cestici postojece gradevine kojima se postavija, odnosno ugraduje
oprema za prociscavanje i ponovnu uporabu otpadnih voda za potrebe te gradevine”

Za navedeni zahvat se sukladno odredbama clanka 6. stavka 1. istog Pravilnika ne izdaje
uporabna dozvola.

(1) Za_gradnju gradevina i izvodenje radova iz

clanka 5.

tocke 23. ovoga Pravilnika

ne izdaje se uporabna dozvola.

Opis oblika i veli¢inu gradevne cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru, odnosno
uvjeti za formiranje gradevne Cestice

Novoplanirani separator s pripadaju¢im instalacijama se nalazi unutar kompleksa
komunalnog poduzeca Zeleni grad Sibenik d.0.0. Zahvat izgradnje obuhvaca
kat.cest.br.3620/1, 3620/6, k.o. Sibenik. Navedene Cestice se nalaze u vlasni$tvu Investitora
za Sto je iskazan pravni interes u sklopu ovog projekta.

Namjena gradevine

Predmetni  zahvat predstavla gradenje  gradevine infrastrukturne  namjene
vodnogospodarskog sustava (cjevovod odvodnije).

Obala Spanja Roka 76,

. Str. 14
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Podaci o postojec¢im gradevinama predvidenim za uklanjanje
Nije primjenjivo

Rekonstrukcija postojece gradevine

Nije primjenjivo.

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti

Nije primjenjivo.

Opis faze odnosno etape obuhvacene glavnim projektom, te opis medusobne
ovisnosti i uskladenosti s ostalim fazama gradenja slozene gradevine za
gradevinu za koju je lokacijskom dozvolom predvideno fazno odnosno etapno
gradenje

Projektnim rjeSenjem nije predvideno etapno, odnosno fazno gradenje.

Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviden
Projektnim rjeSenjem nije predviden pokusni rad.

Mogucnost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine
ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru

Projektnim rjeSenjem nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele
gradevine.

Mjere zastite okolisa

Projektnim rjeSenjem je predvideno zadovoljavanja svih zakonskih odredbi vezano uz
provodenje mijera zastite okoliSa i prirode. Sav suvisni gradevni materijal koji nece biti
upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, potrebno je sustavno odvoziti i deponirati na za to
predvidenim lokacijama. Dovoz materijala na gradiliSte je potrebno planski organizirati, isto
kao i odvoz iskopa ili otpada s gradilista.

Prilikom izvodenja radova potrebno se pridrzavati odredbi zastite okoliSa koji, medu ostalim,

ukljucuju:

- redovito kontrolirati ispravnost radnih strojeva i mehanizacije kako bi se sprijecilo
ispustanje goriva i maziva u tlo. Tijekom radova koristiti tehnicki ispravne strojeve.

- eventualni visSak zemljanog materijala nastao prilikom zemljanih radova do odvozenja na
konacnu lokaciju prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca privremeno deponirati
na, za tu svrhu, unaprijed odredeno mjesto u projektu uredenja gradilista.
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po dovrsetku izgradnje, sve koriStene povrsine potrebno je sanirati i dovesti u prvobitno
stanje

sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje izvesti na nacin da se zadovolje
svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnije i prociS¢avanja otpadnih voda (,,Narodne novine",
broj 03/11)
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TEHNICKI OPIS PROJEKTIRANE GRABEVINE

Sukladno naputku investitora, Zeleni grad Sibenik d.o.o., predmet razrade ove projektno
tehnicke dokumentacije je ugradnja opreme — separatora lakih tekucina, za potrebe pralista
kamiona.

Unutar obuhvata zahvata u vlasni$tvu komunalnog poduzeca Zeleni grad Sibenik d.o.o. se
nalazi prostor pralista u sklopu kojeg se vrsi pranje kamiona. Kamioni se od strane djelatnika
svakodnevnu peru nakon obavljanja zadataka sa visokotlacnim peracem, tzv. miniwash.
Otpadna voda se sa prostora praliSta odvodi u postojeéi separator lakih tekucina koji se
nalazi na juznoj strani.

Novoplaniranim stanjem je predvideno stavljanje van funkcije postojeteg separatora, te
ugradnja novog separatora. Separator se ugraduje u sklopu manipulativnog platoa isto¢no
od pralista. Izuzev ugradnje novog separatora, projektnim rjeSenjem je predvideno uredenje
platoa pralisSta u sklopu kojeg je predvidena nova linijska reSetka. Sustavom odvodnje
otpadnih voda s pralista predvidena je dodatno ugradnja taloznice, te revizijskih okana.
Revizijsko okno koje se nalazi iza separatora je predvideno za uzimanje uzoraka.

Trasa i polozaj kolektora

Trasa cjevovoda je predvidena u smjeru zapad-istok, u internoj asfaltnoj prometnici.
Ukupna duljina novoplaniranog cjevovoda je L=77m.

Kanalizacijski kolektor je cijelom duljinom profila DN200mm, pri ¢emu je na planiranom
koridoru planirana ugradnja taloznice, separatora lakih tekucina, te dva revizijska okna, od
kojih je jedno namjenjeno za uzorkovanje otpadnih voda nakon procis¢avanija.

= Cijevni materijal

Vrstom kanalizacijskog cijevnog materijala treba biti osigurana vodonepropusnost, tj. mora
se sprijeciti infiltracija vode iz podzemlja u cjevovod, kao i eksfiltracija otpadne vode iz
cjevovoda u podzemlje.

Za izvedbu kolektora predvideno je koristenje PVC cijevi DN160 i DN200 za netlacnu
kanalizaciju (s integriranim naglavkom i brtvom), SN8, izradenih prema HRN EN 13476. Svi
brtveni elementi na spojevima moraju biti izradeni u skladu s HRN EN 681-1.
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Ugradbena duzina, L;: 1.0, 3.01 5.0 [m] (za kuénu i javnu kanalizaciju)

) \<3>
100 127
125 125 37 142 75 2.1 . ‘
150 160 47 183 85 34 ”] -
200 200 59 228 100 53 ©
250 250 73 202 130 83
300 315 92 358 155 13.1 L
400 400 17 448 190 211

Slika 1. PVC cijevi

Kanalizacijski cjevovod je predviden u duljini od L=77m, s minimalnim padom, te
maksimalnim padom prema kriteriju maksimalne brzine s obzirom na ispunjenost cijevi.
Visina nadsloja od tjemena cijevi do povrsSine je uskladena sa vanjskim optere¢enjem.

= Izvedba kolektora
a | Iskop rova i zastita pokosa

Kolektor se polaze u postojecoj prometnici s asfaltnim zastorom. Na svim dionicama
potrebno je, prilikom radova, osigurati nesmetan i siguran promet vozila i pjeSaka. Prije
poCetka radova na iskopima potrebno je na terenu utvrditi toCan poloZaj eventualnih
postojecih instalacija. Nakon utvrdivanju stvarnog stanja na terenu, izvodac s predstavnicima
vlasnika instalacije mora odrediti toCan obim utjecaja zahvata na postojece instalacije. Svi
troskovi ostecenja navedenih instalacija, te objekata uz trasu, nastali nepaznjom, idu na teret
izvodaca. Podzemne instalacije izvodac je duzan strucno osigurati i oCuvati za cijelo vrijeme
izvodenja radova.

Prije poCetka iskopa kanala, na dionicama ceste je potrebno izvesti sjeenje asfaltnog zastora
iskljucivo piljenjem pravolinijski za debljinu zastora, a zatim ukloniti povrSinski sloj
asfalta/betona u predvidenoj Sirini rova.

Tehnologiju iskopa odabire izvodac radova, a ista mora osigurati siguran rad u rovu. Sav
iskopani materijal odmah se odvodi na privremeni ili trajni deponij. Tijekom izvodenja iskopa
nadzorni inzenjer odreduje koji je dio iskopanog materijala podoban za ponovno zatrpavanje
rova. ViSak materijala koji nije odgovarajuci za ponovnu ugradnju se odmah utovaruje u
prijevozna sredstva i odvozi na trajni deponij.
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Materijal iz iskopa, koji je deponiran na privr.emenom deponiju koristit ¢e se za kasnije
zatrpavanje, samo gdje geomehanicke karakteristike to dozvoljavaju. Ako materijala za
zatrpavanje nema dovoljno, zatrpavanje se izvodi zamjenskim materijalom. Materijal za
zatrpavanje mora odobriti nadzorni inZenjer. Sav preostali materijal na priviemenom
deponiju, nakon zavrSenog zatrpavanja rova treba odvesti na trajni deponij.

Na dionicama gdje je rov dubine do cca. 2,00m, rov se izvodi s nagibom stranica 5:1. Ukoliko
se pokaze da je potrebno vrsiti iskop veée dubine, tada je na dionicama na kojima je iskop
dubliji od 2,00m, potrebno predvidjeti vertikalni rov sa zastitom rova drvenom podgradom ili
kanalnom oplatom u skladu s HRN EN 13331-1/2 — Sustavi za podgradivanje rovova. Kod
iskopa rova moze doéi do ispadanja materijala u povrSinskom sloju, pa je predvidena
sanacija gornjeg stroja prometnice u Sirini min. 0.30 m u odnosu na rub rova kod vertikalnog
iskopa, te 0.20m u odnosu na rub rova kod vertikalno Sirokog iskopa. Nagibe stranica,
odnosno zastitu rova detaljno utvrditi s nadzornim inZzenjerom prilikom izvodenja radova.

b | Posteljica / obloga cijevi

Posteljica i obloga kod kolektora se izvode na isti nacin: za posteljicu i oblogu cijevi koristiti
drobljeni kameni materijal. Gravitacijski kolektori se polazu na pjes¢anu podlogu krupnoce 0-
8mm, debljine min. 10 cm i djelomicno zatrpaju slojem istog materijala u visini DN + 30 cm
od tjemena cijevi.

c | Zatrpavanje

Nakon izvrSenja probe vodonepropusnosti vrsSi se zatrpavanje rova biranim materijalom iz
iskopa s odstranjivanjem krupnijih komada i/ili materijalom iz pozajmnista, u slojevima 30cm
uz nabijanje nasutog materijala Ms=40 MN/m?. Za glavno zatrpavanje Ce se koristit probrani
materijal iz iskopa (ukoliko je kvaliteta iskopanog materijala zadovoljavajuc¢a po smjernicama
OTU).

Sva prekopavanja izvan gabarita projektnog rova ponuditelj radova treba ukljuciti u jedini¢nu
cijenu izvedbe radova.

d | Zavrsni slojevi

Nakon glavnog zatrpavanja, pristupa se izradi kolnicke konstrukcije ili zavrsnih slojeva. S
obzirom da je predmetni dio prometnice namjenjen za prometovanje vecinom vozila s teskim
prometnim opterecenjem, usvojena je kolnic¢ka konstrukcija koja se sastoji od :

o habajuci asfaltni sloj

AC 11 surf 45/80-65 AG2 M2, d=4,0 cm
o nosivi asfaltni sloj
AC 22 base 45/80-65 AG6 M1 d=8,0 cm
o nosivi sloj od nevezanog granuliranog kamenog materijala
tamponski materijal granul.0-63 mm d=30,0 cm
VERUS PROJEKT Obala Spanja Roka 76, Str. 19

22010 Brodarica — Sibenik




Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD : 55/2025
Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

= Elementi u sustavu odvodnje
a | Revizijsko okno

Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima gravitacijskih kolektora, te na mjestu
predvidenom za uzorkovanje predvidena je izvedba tipskog revizijskog okna. Predvidena je
ugradnja PP okana, koja moraju biti u skladu s HRN EN 476.

Okna se sastoje od dna i tijela okna (koji mogu biti monolitni ili segmentni). Dno baze okna
mora biti ravno tako da okno cijelom svojom donjom povrSinom nalijeze na posteljicu
kanalskog rova poradi pravilnog niveliranja okna i kompletnog sustava odvodnje. Visina
okana, tlocrtni smjestaj prikljucaka i profili prikljuaka definirani su situacijom i uzduznim
profilom, a definitivno se utvrduju izvedbenim projektom. Integrirani prikljucci kanala na
okna moraju biti odgovarajuci za odabrani cijevni materijal s to¢no izvedenim polozajem i
kutom prikljucka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih
okana nisu dozvoljeni.

Slika 1. PP revizijsko okno

Okno se montira u prosireni cijevni rov, na podlogu od betona C25/30, debljine 10 cm, a
tijelo okna se betonira po cijeloj visini betonom C25/30. Ugradnja odabranih okana se mora
izvoditi sukladno uputama proizvodaca.

b | Taloznica

Prije ulijevanja u separator lakih tekuéina otpadna voda prolazi kroz taloznicu. Taloznica je
sastavni dio odvodnje koji sluzi za homogenizaciju otpadne vode i zadrZavanije krutih Cestica.
Predmetna taloznica se izvodi kao armirano betonska, kapaciteta 5000 litara.
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c | Separator lakih tekucina

Separator lakih tekucina je uredaj koji se koristi za odvajanje lakih tekucina, poput ulja,

goriva i drugih sli¢nih tvari, iz oborinskih voda ili industrijskih otpadnih voda. Separator koristi

gravitacijski i flotacijski princip za odvajanje lakih tekuéina od vode. Proces odvaja teze od

lakSih tekuéina pomocu fizickih svojstava gustoCe, Cime se postize visoka ucinkovitost u

odvojenju ulja, goriva i ostalih zagadivaca.

1. Ulazne otpadne vode prvo ulaze u separator, gdje teze Cestice (mulj, pijesak, krhotine)
padaju na dno i taloze se.

2. Flotacija: Laki kontaminanti poput nafte i goriva podizu se na povrsSinu vode, formirajuci
sloj koji se moze automatski ukloniti pomocu sustava za odvod.

3. Odvojena voda: Ocis¢ena voda, bez vecih kontaminanata, izlazi iz separatora, spremna
za ponovnu upotrebu

4. Sustav za automatsko praznjenje: Separator je opremljen sustavom za automatsko
ispustanije lakih tekucina prikupljenih u spremniku.

Separator mora imati ucinkovitosti izdvajanja lakih tekucina klase I - lakih tekucina u izlaznoj
vodi do 5mg/I.

d | Poklopac elementa

Na oknima je predvidena ugradnja poklopca sa okruglim otvorom promjera 600 mm, sa
pravokutnim ili okruglim okvirom, nosivosti prema prometnoj optereéenosti povrsine.
Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno :

o ugradnja u pjeSacke povrsine — klasa C250, a teZina poklopca iznosi min.200 kg/m2.

o ugradnja u manje optereéene vozne povrsine — min.klasa C250, a tezina poklopca iznosi
min. 200 kg/m?2.

o ugradnja u jace opterecene cestovne povrsine — minimalna klasa D400, dubina ulaganja
poklopca u okvir min. 50, a visina okvira «H» min. 100 mm, tezina poklopca za ovu klasu
iznosi min. 300 kg/m?, a moze biti manja ako su predvideni poklopci s zapornom
napravom.

Sukladno zahtjevima projekta, na okna se ugraduje ljevano zeljezni poklopac nosivosti 400
kN.

» Krizanje s postojecim instalacijama
a | Krizanje s vodovodnim/kanalizacijskim instalacijama

Ukoliko se prilikom izvodenja radova utvrdi postojanje instalacija vodovoda / odvodnje,
potrebno ih je odgovarajuée osigurati prema graficki prilozenim shemama od mogudih
ostecenja za vrijeme izvodenja radova.
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b | Krizanje s elektroni¢ko-komunikacijskim instalacijama (EKI)

Ukoliko se prilikom izvodenja radova utvrdi postojanje EKI izvodac je duzan u dogovoru s
vlasnikom instalacije, ukoliko se za tim ukaze potreba, osigurati izradu projekta zastite ifili
eventualnog izmjestanja EKI i povezane opreme od strane ovlastene osobe. U projektu
trebaju biti rijeSeni svi financijski i tehnicki detalji s dinamickim planom izrade zastite i
premjestanja, a tehnicka rjeSenja treba usuglasiti i projekt dostaviti na uvid i suglasnost
nadleznom operateru. Sve radove na EKI infrastrukturi izvoditi sukladno Pravilniku o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
42/09, 39/11 i 75/13) i Zakonu o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 113/12,
80/13). Sve troskove eventualnih ostecenja postojece EKI i povezane opreme snosi izvodac
radova.

» Zavrsne hapomene

Prije davanja ponude izvodaC mora pregledati projekte i izvrSiti obilazak terena, te zatraziti
eventualno potrebna pojasnjenja, jer se kasnije primjedbe neée uzimati u obzir. Sve
primjedbe na projekt i stavke troskovnika izvoda¢ mora pismeno obrazloziti najkasnije sa
davanjem ponude. S obzirom na nedostatak podataka o visinama postojecih elemenata, prije
poCetka radova je potrebno detaljno snimanje svih elemenata i prilagodavanje
novoprojektiranom stanju.

Po zavrSetku radova potrebno je izraditi Elaborat izvedenog stanja cjevovoda i objekata na
cjevovodu. Snimanje se obavlja iskljuCivo prije zatrpavanja, a najbolije neposredno i
sukcesivno nakon uspjeSno provedenih ispitivanja vodonepropusnosti gravitacijskih
kolektora. Elaborat se investitoru predaje u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Ukoliko
se tijekom izvodenja radova naide na nepredvidene poteSkoCe, treba se konzultirati s
nadzornim inzenjerom.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nacin
izvodenja radova mora ispuniti za projektirani dio gradevine, a koji su bitni za
ispunjavanje tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine, te temeljnih
zahtjeva za gradevinu

Prilikom izvodenja radova potrebno je ispuniti uvjete i zahtjeve koji su opisani u dijelu
Program kontrole i osiguranje kvalitete ovog projekta, radi ispunjenja tehnickih svojstava
projektiranog dijela gradevine, te temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Opis utjecaja namjene i nacina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja
okolisa na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava
projektiranog dijela gradevine te gradevine u cijelini

Namjena predmetne gradevine i nacin upotrebe projektiranog dijela gradevine kao i okolis
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nemaju Stetni utjecaj na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnicka svojstva
projektiranog dijela gradevine te gradevine u cijelini.

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine

Projektirani dio gradevine, tj. gradevni proizvodi koji su predmet ovog projekta nemaju
posebnih uvjeta za ovu lokaciju.

Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu

Proracunima i drugim prikladnim metodama prema pravilima struke, dokazuje se da ce
projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom
opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

o mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, higijene, zdravlja i
okolisa, sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja
energijom i oCuvanja topline, odrzive uporabe prirodnih izvora

Programom kontrole i osiguranje kakvoce propisan je nacin ispitivanja gotovog cjevovoda
kojim se osigurava vodo nepropusnost cjevovoda u projektnom razdoblju sukladno hrvatskoj
normi HRN EN 1610.

Podaci iz elaborata o prethodnim istrazivanjima i drugih elaborate, studija i
podloga koji su od utjecaja na tehnicka svojstva projektirane gradevine

Za predmetni zahvat nisu radeni elaborati.
Podaci bitni za provedbu pokusnog rada
Nije predviden pokusni rad objekta.

Mogucnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrsetka
gradenja cijele gradevine

Nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu
vrstu gradevine je amortizacija min. 2,5% godisnje, Sto znadi da pripadajuci kanali trebaju
biti gradeni za uporabu najmanje 40 godina.

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilima odrzavanja objekata komunalne infrastrukture. U
tom smislu treba biti obuhvaceno redovno odrzavanje, investicijsko odrzavanje, odrzavanje u
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izvanrednim uvjetima
= Redovito odrzavanje

Ovo odrzavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim
popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada pojedinih objekata odnosno dijelova
kanalizacijskog sustava, a to bi bili slijedeci radovi:

o sistematski pregled gravitacijskih kanala i tlacnih cjevovoda,
o utvrdivanje i popravak pukotina na objektima sustava odvodnije,
o ispiranje kanala u slucaju zacepljenja i sl. te uklanjanja otpada u drugim objektima.

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase cjevovoda i uocavanjem
svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca okana i ostalih objekata, utvrdivanje uleknuéa na
cesti i okolnome terenu, uocavanje izbijanja tekuéine na povrSinu, utvrdivanje bujanja
zelenila u blizini kanala/cjevovoda, utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr. Ovakve
preglede obavljati minimalno dva puta godiSnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda.
Ukoliko se prilikom pregleda ukaZze potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja,
zaCepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih
alatki, provedbu zastitnih mjera, vadenje i transport materijala koji je uzrokovao zacepljenje.

= Investicijsko odrZzavanje

Pod investicijskim odrzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na gravitacijskim
kanalima i/ili tlaCnim cjevovodima, gdje se vrsSi izmjena jedne ili viSe cijevi (do 50 m),
poklopaca i sl. Tu razlikujemo plansko investicijsko odrzavanje gdje se zamjenjuju dotrajali
dijelovi prema vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko odrzavanje na zamijeni
nepredvidivo utvrdenih uniStenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne
intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se omoguci rad sustava nakon utvrdenog
kvara. Jedna od takvih intervencija je i omogucavanje rada sustava odvodnje tijekom
zamjene ostecenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati
komunalnim vozilima i sl. U sluéaju planiranih intervencija treba obavijestiti pucanstvo
sredstvima javnog priop¢avanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava.

= (Qdrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada sustava, a to
su:
o opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, susa, klizanje
terena, pozar i sl.),
vedi zastoji u opskrbi elektricnom energijom,
vece havarije na gravitacijskim kanalima.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD : 55/2025
Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece imati razradene postupke, a sve se
odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, eventualna privremena rjesenja
odvodnije, te suradnju s ostalim poduzec¢ima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom
opremom ispunjava temeljne zahtjeve:

= MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Tehnicka svojstva moraju biti takva da tijekom njezina trajanja, uz projektom odredeno
izvodenje i odrzavanje, podnese sve utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaja okolisa tako da
tijekom izvodenja i uporabe predvidiva djelovanja na zgradu ne prouzroce rusenje gradevine
ili njezina dijela, velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv, ostecenja na drugim
dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije
nosive konstrukcije, ostecenja kao rezultat nekog dogadaja u mijeri koja je nerazmjerna
izvornome uzroku i vibracije konstrukcije koje ugrozavaju sigurnost konstrukcije ili izazivaju
neugodu kod korisnika gradevine.

= SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja pozara nosivost gradevine je zajamcena
tijekom odredenog razdoblja.

= HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Zgrada je projektirana tako da se sprijeci oslobadanje opasnih plinova, para i drugih Stetnih
tvari, oneciscenje voda i tla, zraCenje, onecisS¢enje kao posljedica odvodnje sanitarnih voda i
drugog otpada.

= SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili ostecenja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline itd.

= ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje ¢e se nalaziti u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje
odmor i rad u zadovoljavajuc¢im uvjetima.

= GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina je projektirana tako da koli¢ina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini,
uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD : 55/2025
Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

= ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno treba
zajamciti ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova

nakon uklanjanja, trajnost gradevine, uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih
materijala u gradevinama.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o.
Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina

Razina razrade: Glavni projekt

TD:
ZOP:
Datum :

55/2025
55/2025
Srpanj, 2024.

HIDRAULICKI PRORACUN

o Separator lakih tekuéina

Ukupna koli¢ina vode mjerodavna za dimenzioniranje separatora :

NS = Qs x fx x fa = (Qs1 + Qs2 + Qs3) x fx x fq

NS - nominalna veliina separatora
Qr - koli¢ina oborinskih voda
Qs - ispusti vode
Qua - ispusni ventili
Qs2 - automatska praonica
Qs - visokotlacni uredaiji za pranje
fa - faktor gustoce
fx - faktor ometanja
Tablica 1:  Preporuceni minimalni faktori oteZanog
izdvajanja ulja i lakih tekuéina
Primjena odvajaca (separatora) fy
a) za obradu zauljenih ofpadnih voda iz radionica,
pogona, autopraonica, benzinskih postaja, garaZa, 2.0
podrudja sa uljnim zagadenjem i sl.
b) za obradu zauljenih oborinskifh voda sa parkimih
povréing, prometnica,  industrijskih  dvoridta, -
ensrgetskih pogona, elekirana i sl
c) za ogranienje od nekonfroliranog izlieva lakih 10
tekucina, zastita tla | podzemnih voda 4

Tablica 2: Faktori gustoce

Gusfoca (gicm”) | <= 085 | >085-090 | >090-095
Kiasa odvajaca Faktor gustoce fa

S-1-P 1,0 15 20
S-l-P 1,0 20 30
S-i-1-P 1,0 1,0 1,0

NAPOMENE ZA KLASU ODVAJACA IZ TABLICE 2:

S Taloznica

| Odvajac (separator) mineralnog ulja klase proéiSéavanja | ( s kealescentnim filterom sukladno HRN EN 858-1 ( sadrzaj ulja na izlazu: max. 5,0 mg/l))

Il Odvajaé (separator) mineralnog ulja klase proéidéavanja |l | gravitacijski odvajaé sukladno HRN EN 858-1 ( sadr?aj ulja na izlazu: max. 100,0 mg/l))

P Okno za uzimanje uzoraka odnosnoe moguénost uzimanja uzoraka na izlaznom dijelu cdvajaca (separatora)

GUSTOCE NEKOLIKO VAZNLJIH VRSTA LAKIH TEKUCINA (G/CM’) IZ TABLICE A.1, HRN EN 858-2:

VERUS PROJEKT

22010 Brodarica — Sibenik

Ulje za loZenje — ekstra lake  0,84-0,86 Ulje za loZenje - tesko 0,94-0,96 Diesel gorivo 0.85

Ulje za loZenije - lako 0,87 Kerozin 0,80 Ulie za podmazivanje 0.85-0,90

Ulje za loZenje — srednje 0,92 Benzin, benzin-mjesavina 0,68-0,79 Motorno ulje 0.850,90
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD : 55/2025

Gradevina : Oprema za prociScavanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025

Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

RADMI LIST: DIMENZIONIRANJE SEPARATORA LAKIH TEKUCINA ZA EI!
TEHNOLOSKE VODE ClO

73 "TEHMOLOSKE YODE" a prema HRM EM §55-2-2003
Za objekt/poziciju: Pralitte kamicna Sibenik

1. PRORACUN PROTOKA ZA VODENE PRIKLJUCKE [ Qg |

prorafunski protok prema broju izljeva (za tlak mreZe od 4 do Sbar}  PROTOK

pmmucﬁ“ kal. 1 kom 2 kom 3 kom 4 kom 5 i vie Qs
DM15 (R 1/27) 0,50 0,50 0,35 0,25 0,10 0
DN20 (R 3/4) 1,00 1,00 0,70 0,50 0,20 0
DM25 (R 17) 1,70 1,70 1,20 0,85 0,30 a0
prema projekinoj specifikaciji {npr. portalne praocne)
Qs = 0,00

2. PRORACUN PROTOKA ZA AUTOMATSKE AUTOPRADNE [Q=]
Proradun za portalne i provozne automatske autopraonice.
owdje izratunatom proboku treba pridodat protok izrafunat u tofkd 3. ovog radnag lsta.
broj mjesta za pranje (pralifta) Qx = 0,00
3.  PRORACUN PROTOKA ZA VISOKOTLACHE PERACE [ Qg ]
broj visokotla&nih peraca 1 Qs = 2,00
4. ODABIR FAKTORA OMETANJA [ T, ]

YRSTA OTPADME WODE (SYRHA UGRADMJE SEPARATORA) T, ODABIR

- TEHMOLOSKE OTPADHE VODE {pranje automaobila i autodijelova._.} 2 2

- ZASTITA OD IZLIEVANA MAFTE {pretakalifta goriva, trafostanice i <L) 1
5. ODABIR FAKTORA GUSTOCE [fa]

SPECIFICHA GUSTOCA LAKE TEKUCINE [ g fom™ ] s ODABIR

- do 0,85 i 1

- od 0,85 do 0,90 1,5

-od 0,91 do 0,95 2

6. PRORACUN NOMINALNE VELICINE [ NS ]

5 = Qorf = () <o T

7. ODABIR VOLUMENA TALOZMICE [ 5T ]

WRSTA OTPADME VODE (SVRHA UGRADMJIE SEPARATORA) faktor ODABIR
- kondenzat 4] 300
- sve powrsine 5 malom koliZinom mulja {prometnice i sL.) 100
- berzinske stamice, rucne autopraone, pranje zamascenih dijelova, 200
pranje autobusa, proizvodni pogoni_.
- pranje poljoprivrednih i gradevinskih strojeva, automatske autopraone, 300
pranje kamiona

ST - 15 ko s s

Odabran separator lakih tekuéina kapaciteta 6l/s s integiranom taloznicom.
Odabrana taloZnica volumena 5000 litara.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025

Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Tekuce kontrole (obveza Izvodaca)

O O O O

o O O O O

Kanali i cjevovodi

geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa i trase cjevovoda,

kontrola temeljnog tla

kontrola nasipnih materijala

vizualna kontrola ispravnosti cijevi i fazonskih komada i armatura (puknuce, izolacija)
pri ugradbi

cement, granulometrijski sastav agregata

kontrola slozene armature pri eventualnim armiranobetonskim radovima
kontrola sukladnosti ugradene opreme s izvedbenom dokumentacijom
ispitivanja montiranih cjevovoda na proto¢nost i vodotijesnost

ugradnje asfaltne mjeSavine: - temperatura, stupanj zbijenosti (zgusnjavanja),
debljina, poprecni pad i ravnost.

Kontrola ispitivanja

Zemljani radovi

zbijenosti nosivog sloja od mehanicki nabijenog drobljenog kamenog materijala
obnovljene kolnicke konstrukcije na prekopima prometnice, odnosno modula stisljivosti
zbijenosti posteljice obnovljene pjeSacke staze, odnosno modula stisljivosti

zbijenosti posteljice i obloge cijevi (svakih 100 m), odnosno modula stisljivosti

Gravitacijski cjevovod i revizijska okna
ispitivanje na vodonepropusnost.

Kolnicka konstrukcija
ispitivanje fizicko-mehanickih svojstava i debljina sloja ugradene asfaltne mase (svakih
500 m2)

Osiguranje kvalitete

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim
pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama ukljuCujuéi i zavrsni izvjestaj o
pregledu dokazuje se osiguranje kvalitete izvedenog objekta.

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Vlasnik gradevine duzan je osigurati
odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja ocuvaju bitni zahtjevi za
gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu, te je odrzavati tako da se
ne naruse svojstva gradevine.

VERUS PROJEKT
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost gradevine u cjelini i u svakom njenom
dijelu. Gradevina mora biti izgradena u skladu s uvjetima uredenja prostora, glavnim
projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdano rjeSenje o uvjetima gradenja.
Propise navedene u Glavnom projektu treba primijeniti i postivati prilikom gradnje objekta.
Kod svih gradevinskih i obrtnickih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala
predvidenog vazec¢im standardima, projektom, opisima u troskovniku kao i upotreba strucne
radne snage.

Investitori je duzan tijekom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom predmetnog
zahvata. Izvodac je duzan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i postojece
stanje, te kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad.

O svim eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima, izvodac je duzan pravovremeno
obavijestiti Investitora, odnosno nadzornog inzenjera, projektanta ili glavnog projektanta, te
zatraziti adekvatno rjeSenje. Odstupanje izvedenih radova od tolerancije mjera, izvodac ce
otkloniti na svoj trosak. Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vazec¢im
tehnickim regulativama i cini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i
izvodenja. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim
pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete.

Investitor je duzan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehnicku dokumentaciju:
o glavni projekt
o gradevinsku dozvolu

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima, s osiguranim
atestima i ispravama. Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv izvodaca, nadzorni
inzenjer ¢e ga pregledati. U slucaju da je izvodaC upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarajuéi, na zahtjev ga se mora skinuti s gradevine i postaviti
odgovarajuéi. Izvodac je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije
pokazao kao nekvalitetan, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti nekvalitetan rad. Prije
izvodenja svakog rada mora se izvrsiti to€no razmjeravanije i obiljezavanje na zidu, podu ili
stropu, pa tek onda preci na sam rad. Rusenje, dubljenje i busenje armiranog betona smije
se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost nadzornog inzenjera ili projektanta. Prije pocetka
radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradilista, kako se postojeci ili vec¢
izgradeni dijelovi gradevine ne bi ostetili.

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim
pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama ukljuCujuéi i zavrsni izvjestaj o
pregledu dokazuje osiguranje kvalitete izvedenog objekta.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Izvoditelj je duzan:

o graditi u skladu rjeSenjem/dozvolom nadlezne uprave, te dokumentacijom koja je istoj
predhodila — posebnim suglasnostima

o radove izvoditi na nacin da se zadovolje bitni zahtjevi za gradevinu koji se odnose na
mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od poZzara, higijenu, zdravlje i zastitu okolisa,
sigurnost u koriStenju, zastitu od buke te ustedu energije i toplinsku zastitu

o ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a
Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta
odredenog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama

o osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom. O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u
gradevinu, a koji su predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja
voditi dokumentaciju te saciniti izvijeS¢a o pogodnosti primjene — ugradnje ispitivanih
materijala na nacin opisan u ovom programu ili navedenim normama. IzvjeS¢e o
pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

o naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvoditelju i Investitoriiiu, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi
ispitivanje;

o prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvijeSée) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim
normama;

o ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izviesce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvoditelj je duZan priloziti rezultate tekudih ispitivanja koji se odnose na isporucene
koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija
prema propisima. IzvijeS¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose
oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mijesta i osoba koje su izvrSile ispitivanje te se
moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

Zemljani radovi

Izvodac radova na gradiliStu moze zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama zastite
na radu. Prije pocetka zemljanih radova obavezno je iskolCiti gabarite gradevine, te po
potrebi postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeéi teren radi
obracuna koli¢ine iskopa. Svaki iskop se mora izvesti toCno prema nacrtima, s potpuno
vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugacije predvideno. Sve
vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u
sluaju kada se striktno trazi vertikalan iskop. Nakon izvrSenog iskopa potrebno je
konstatirati da li je predvidena kategorija i nosivost tla u statickom proracunu jednaka
stvarnom (obavezno upisati u gradevinski dnevnik), te eventualno konzultirati projektanta.
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Investitor : Zeleni grad Sibenik d.o.o. TD: 55/2025
Gradevina : Oprema za prociS¢avanje - separator lakih tekucina ZOP: 55/2025
Razina razrade: Glavni projekt Datum : Srpanj, 2024.

Izvodac je duzan izvrsiti sav rad oko iskopa (rucnog ili strojnog) i to do potrebne dubine, sa
svim potrebnim pomoénim radovima, kao Sto je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsina,
obrubljivanjem stranica, osiguranjem od uruSavanja, postava potrebne ograde, crplienje i
odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

Ukoliko dode do urusavanja ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca, isti je duzan
dovesti iskop u ispravno stanje. U slucaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u
gradevinski dnevnik i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje
(zemlja mora biti bez otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i
zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max. 30cm, uz nabijanje na potrebnu zbijenost.

Visak zemlje odvozi se na deponiju. Transportne duZine obracunavaju se od mijesta iskopa
do mjesta odlaganja (deponije).

Izvodac e izvrsiti sva potrebna iskolCenja, te biti odgovoran za izmjere i izvrSiti potrebne
provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskol¢enju treba posebnu paznju posvetiti da se
ostane u predmetu, vlasnistvu i pravima. Izvodac snosi svu odgovornost za diranje u pravo
vlasniStva susjeda. Radove na otkopima i iskopima zapoceti po skidanju humusnog sloja i
njegovom deponiranju, kako je predvideno pripremnim radovima, u sluc¢aju da je podesan za
kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrSi se pravilnim odsijecanjem bocnih strana
jame, u Sirini koja osigurava nesmetan rad u njima. Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m
od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama ve¢im od 1,0 m izvodi se pod nadzorom
odgovorne osobe. Pri strojnom iskopu potrebno je voditi racuna o stabilnosti zemlje ispod
stroja, kao i odlaganju iskopa na udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost bocnih stranica
iskopa. Oplata za razupiranje bocnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa,
kako bi se sprijecio pad i urusavanje materijala s terena u iskop.

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuce zastititi od oStecenja, ukloniti ili
premjestiti, kako je naznaceno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti.
Izvodac radova duzan je obavijestiti nadzornog inZenjera o poloZaju takvih instalacija. Svi
pristupi, prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradiliSta ukljuceni su u jedini¢nu cijenu i nece se
priznati kao posebni troskovi. IzvodaC radova, prije davanja ponude, treba provjeriti
kategoriju zemljista i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu
mora biti fiksna i neée se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

Dno rova za cjevovod mora biti isplanirano na tocnost +/- 2 cm i mora biti tvrdo, Sto znaci
da ga i kod najmanjeg prekopa treba ispuniti tamponom i nabiti vibronabijacem do zbijenosti
Ms>40 MN/m2 , Sz>100%. Kanal se ne smije zatrpavati dok se ne dokaZe trazena zbijenost.

Neposredno zatrpavanje rova (prvi sloj), do visine min. 30 cm iznad tjemena cijevi, kao i
izrada podloznog sloja ispod cijevi, debljine min. 10 cm, ne smiju se izvoditi od biranog
materijala iz iskopa ve¢ se mora izvoditi sitnim materijalom (pod utjecajem podzemne vode
cjevovod se polaze u drobljeni kameni materijal velicine zrna 8 — 16 mm, a kod rada u suho
u sitnozrnati drobljeni kameni materijal veli¢ine zrna 0 — 8 mm) koji ne smije biti kemijski
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agresivan. Materijal treba biti takvog granulometrijskog sastava da omogucava zbijanje uz
optimalnu vlaznost i gustou prema DIN 4033. Zatrpavanje rova izvan trupa ceste i
gradevnih jama oko okana nakon zatrpavanja sitnijim materijalom (drugi sloj) te na prekopu
kolnika nakon zavrSene obloge se vrsSi biranim materijalom iz iskopa. U ovom materijalu ne
smije biti kamenja promjera ve¢eg od 12 cm, te ne smije biti raslinja, humusa ni materijala
dobivenog raskapanjem kolnika.

Zbijanje se vrsi oprezno u slojevima od 20 cm do potrebite zbijenosti. Dio ispune koji je viSi
od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se strojno. Na mjestima prekopa kolnika zbijenost mora
iznositi: Ms>40 MN/m2 i Sz>100%. Program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaca
ispitivanja za odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz)
ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom @ 30 cm (ovisno o vrsti materijala).

Tesarski radovi

Tesarske radove izvesti prema opisu u troskovniku i planu oplate, te u skladu s vaze¢im
normativima za izvedbu i materijale :

materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001
grada za skele HRN D.B1.025

projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN U.C9.400
kombinirane slojevite plo¢e HRN D.C5.042

tesana grada Cetinara HRN D.B7.020

borova rezana grada HRN D.C1.040

jelova rezana grada HRN D.C1.041

Sper plo¢e HRN D.C5.021

iverice HRN D.C5.032

gradevinski ¢avli HRN M.B4.020

vijci za drvo HRN M.B1.024

Cavli za ljepenku HRN M.B4.090

zastita grad. drveta HRN D.T4.027

0O O 0 O O 0O oo 0 O O 0 O

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija
konstrukcije. Skidanje oplate raditi pazljivo da ne dode do ostecenja konstrukcije, narocito
rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploca i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima.
Obratiti posebnu paznju na pravilan spoj oplate uz usije¢ene lezajeve na zidovima.

Oplata i armature

= Oplata
Mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta. Oplata mora biti izvedena na
nacin da moze preuzeti sva opterecenja koja nastaju tijekom ugradnje betona i to bez stetnih
deformacija i slijeganja. Oplata mora osigurati da oblik i dimenzije gradenog elementa budu
u skladu propisanih odstupanja dimenzija, a spojevi su tako sastavljeni da se onemogudi
gubitak cementnog mlijeka ili morta. Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista, a ako se
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koristi za vidni beton, njezina povrSina mora osigurati takvu povrSinu betona. Oplatna ulja
treba odabrati i primjeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju
Stetno na okolinu.

U oplatu treba pricvrstiti i sve potrebne predmete (kutije, cijevi, vodove i sl.) koji se ugraduju
u beton za stalno ili se naknadno vade u svrhu dobivanja otvora, Sliceva, prodora kanalizacije
i instalacija ili sl. Prije betoniranja oplatu treba pregledati nadzorni inzenjer i dozvoliti
betoniranje.

= Armatura

Armaturu izradenu od cCelika za armiranje, prema odredbama TPBK, treba ugraditi u
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehnickoj uputi za ugradnju i
uporabu armature, norma HRN EN 13670-1, normama na koje ta norma upucuje i
odredbama TPBK. Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa
zahtijevima tehnickih specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje prema projektu
betonske konstrukcije i TPBK. Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije pocetka
ugradnje armature provijeriti je li ista u skladu s zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,
te da li je tijekom rukovanja i skladistenja armature doSlo do njezinog ostecivania,
deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije. Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila odredena Prilogom J (Izvodenje i
odrzavanje betonskih konstrukcija) TPBK.

Armatura od Celika za armiranje ima nastavke u obliku prijeklopa, zavara ili mehanickog
spoja. Prijeklopi se izvode prema normi HRN EN 1992-1-1. Prije ugradnje predvida se
provodenje odgovarajucih nadzornih radnji (prema normi HRN EN 13670-1 i Prilogu J TPBK).
Najmanje veliCine zastitnog sloja odreduju se u ovisnosti o razredu izlozenosti za koroziju
armature i razredu tlacne Cvrstoce betona, a to u ovom slucaju iznosi 4 cm. Beton koji se
ugraduje izravno na tlo najmanja debljina zastitnog sloja treba biti min ¢ >75 mm. Beton koji
se ugraduje na pripremljenoj podlozi (ukljucivo i podlozni beton) treba biti min ¢> 40 mm.

* Njega ugradenog betona
Osnovno je nacelo, sadrzano u zahtijevima norme, da vrijeme tijekom kojega treba njegovati
betonski element bude barem toliko dugo koliko je potrebno betonskom elementu da
dosegne 50 % karakteristiCne tlacne cvrstoée fck. Pogodne su tehnologije rane njege i
zastite betona:
o Sto dulje zadrzavanje betona u oplati
o prekrivanje povrSina betona paronepropusnim folijama (dobro pripasanim na krajevima I
na spojevima)
prekrivanje povrsine betona vlaznim pokrivacima koje treba i odrzavati u vlaznom stanju
vlazenje i vidljivo vlazno odrzavanje povrsSine betona
primjena kemijskih sredstava povrsinske zastite potvrdene efikasnosti djelovanja
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Kad je temperatura zraka od +5° C do +30° C smatra se da su normalni uvjeti za ugradnju
betona. S njegovanjem betona se zapocinje ODMAH po zavrSetku betoniranja, odnosno
ovisno o temperaturi zraka. Njegovanje betona mora trajati najmanje 7 dana, na nacin da se
provodi kontinuirano prskanje vodom, pokrivanje tkaninom i odrzava vlaznost elementa.

Beton se mora zastititi od:

prebrzog gubitka vlage

prebrze izmjene temperature izmedu betona i okoline,

ekstremnih temperatura (visokih i niskih temperatura)

oborina

vibracija i mehanickih ostecenja koja mogu promijeniti strukturu betona i prionjivost
betona i armature.

O O O O

U zimskim uvjetima beton treba zastititi na slijedeci nacin:

o izradeni betonski elementi ¢e se zasticivati sredstvom protiv isuSivanja

o izradeni betonski elementi ¢e se dulje drzati u oplati dok se ne postignu odgovarajuce
Cvrstoce.

U ljetnim uvjetima beton treba zastititi na slijedeci nacin:
o zastita sredstvom protiv isuSivanja
o polijevanjem vodom

= Kontrola proizvodnje
Potvrdivanje sukladnosti ukljuCuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema TPBK, normi HRN
EN 225-1 i isto je duzan provoditi proizvodac betona. Za betone proizvedene na gradilistu, a
za potrebe toga gradilista, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu s projektom betonske
konstrukcije i TPBK.

Sustav potvrdivanja sukladnosti betona je 2+. Osim Isprave o sukladnosti, isporuceni
gradevni proizvod mora pratiti otpremnica koja osigurava sljedivost gradevnog proizvoda,
koja sadrzi podatke propisane u Prilog A i J iz TPBK. Ovisno o uhodanosti proizvodnje
razlikuje se pocetna i kontinuirana proizvodnja. Sukladnost tlacne ¢vrstoe betona ocjenjuje
se na osnovi uzoraka ispitanih pri starosti 28 dana. Kriterij sukladnosti viacne Cvrstoce
cijepanjem isto kao i naprijed navedeno, samo Sto se kriteriji odnose isklju¢ivo na pojedini
sastav betona (nije primjenljivo na porodicu betona). Kriterij sukladnosti otpornosti betona
na smrzavanje i na smrzavanje sa soli za odmrzavanje provodi se u pocetnoj proizvodnji
(prvo ispitivanje). Sukladnost posebnih svojstava (uzorkovanje, ispitivanje i kriteriji) provodi
se prema HRN EN 225-1, uzorke betona treba slucajno odabrati i uzimati prema HRN EN
12350-1. U slu¢aju nesukladnosti betona s teh. specifikacijama, proizvodac grad. proizvoda
odnosno izvodac betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju / izradu.

= Sukladnost tlacne Cvrstoce
Sukladnost tlacne Cvrstoce betona ispituje se na uzorcima starim 28 dana. Uzorak moze biti
oblika kocke stranica 150 mm ili valjka promjera 150 mm i visine 300 mm. Opcenito da bi
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beton zadovoljio razred ¢vrsto¢e C30/37, najmanja karakteristicna ¢vrstoc¢a kocke (fck,koc)

treba biti 37 N/mm2 a najmanja karakteristicna ¢vrstoéa valjka (fck,valj) treba biti 30

N/mm2.

Ispitivanje svojstava oc€vrsnulog betona iz projekta betonske konstrukcije:

o tlacna ¢vrstoca betona HRN EN 12390-1 do 3

o vlacna ¢vrstoc¢a betona HRN EN 12390-1;2;5;6

o gustoéa betona (beton u ocvrslom stanju se definira kao obicni, lagani i teski beton)
HRN EN 12390-7

o modul elasti¢nosti betona (uz ¢vrstocu najvaznija znacajka betona za proracun betonskih
konstrukcija)

o skupljanje i puzanje betona (skupljanje je volumenska deformacija uslijed evaporacije
vode, hidratacije cementa I karbonatizacije i moze uzrokovati pojavu pukotina - HRN EN
1992-1-1, puzanje je povecanje deformacije ispitnog uzorka pri dugotrajnom djelovanju
opterecenja)

= Tekuda kontrola sukladnosti (beton in situ)

Izvodac radova mora prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu s zahtjevima
projekta, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi
mogla imati negativan ucinak. Kod svake dopremljene koli¢ine betona, nadzorni inZenjer
gradiliSta obavezno odreduje, neposredno prije njegove ugradnje, provedbu kontrolnih
postupaka utvrdivanja svojstava svjeZzeg betona prema program. Ovi postupci provode se na
uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u skladu s zahtjevima norme
HRN ENV 13670-1. Uzorci za ispitivanje tlatne cvrstoe uzimaju se neposredno prije
ugradnje betona. Potrbeno je uzeti po jedan uzorak (kocku ili valjak) za svaku isporuku
betona (svaki mikser). Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstole ocvrsnulog betona
ocjenjivanjem rezultata ispitivanja betona I dokazivanjem karakteristicne tlacne cvrstoce
(fck), provodi se primjenom kriterija norme HRN EN 225-1 "Ispitivanje identicnosti tlacne
Cvrstoce". Uzorke za ispitivanje vodopropusnosti treba uzimati po jedan za svaki dan
betoniranja. Uzorak moze biti oblika kocke sa stranicama 150 mm ili valjka promjera 150 mm
i visine 150 mm. Ove uzorke nakon 24 h treba obavezno pohraniti u vlaznu komoru ili
potopiti u vodu sve do ispitivanja. Kontrolni postupak za odredivanje vodopropusnosti betona
provoditi ¢e se prema normi HRN EN 12390-8.

Ukoliko je potrebno, vodopropusnost betona ugradenog u konstrukciju moze se naknadno
provjeriti naknadnim vadenjem cilindri¢nih uzoraka iz pogodnih mjesta na dijelovima
konstrukcije. PreporuCuje se ovakvo ispitivanje obaviti nakon 90 ili viSe dana od trenutka
ugradnje. Isto vrijedi i za eventualno ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza. Sadrzaj
zraka u svjezem betonu provjerava se porozimetrom, prema vazeéem standardu (HRN EN
12350-7). Ovaj postupak provodit ¢e se samo kao kontrola ucinka aeranta.

Betonski i armiranobetonski radovi

Prilikom ugradivanja i njegovanja betona te betoniranja u posebnim uvjetima i zavrSne
ocjene kvalitete u potpunosti se pridrzavati Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.
Izvodac je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala. Kvaliteta Celika,
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betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati Tehnickom propisu za beton i
armirani beton. Proizvodac je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvodac za ugradnju,
zbijanje i njegu svjeZzeg betona. S ugradnjom betona moZe se zapoceti nakon Sto nadzorni
inzenjer, upisom u gradevinski dnevnik , potvrdi pregled armature i oplate.

Izvodac¢ radova mora (prema normi HRN EN 13670-1) prije pocetka ugradnje betona
provjeriti da li je isti u skladu s zahtjevima, te je li tijekom transporta betona doslo do
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije. Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj mjeSavini. Betonska
mjeSavina mora imati takvu konzistenciju da se moze kvalitetno ugradivati i zbijati
predvidenim sredstvima za ugradnju. Konzistencija betona moze se korigirati i na gradilistu,
jedino dodavanjem superplastifikatora pod stru¢nim nadzorom osobe zaduZene za kontrolu
kvalitete. Za uspjesnu ugradnju betona najvaznija je obradljivost svjezeg betona, koja kao
odlucujuéi faktor zahtijeva stabilnost s obzirom na homogenost za vrijeme transporta,
ubacivanja u oplatu i zbijanja i sprijeCavanje izdvajanja vode. Beton se u pravilu ugraduje
odmah nakon izrade, odnosno u vremenu koje osigurava njegovu konzistenciju propisanu
projektom. Betoniranje jednog elementa mora zavrsiti prije pocetka vezivanja betona,
odnosno mora se osigurati vezanje betona s prethodnim slojem.

Pri ugradnji betona treba se pridrzavati slijedecih osnovnih pravila:

o pri ubacivanju u oplatu beton ne smije udarati u oplatu i armaturu, mora se kroz oplatu i
armaturu provesti kontraktor cijevima ili crijevom pumpe

ne smije se vibriranjem “transportirati” tj. navlaciti kroz oplatu i armaturu

mora se ugradivati u jednolikim slojevima (ne u velikim hrpama i nagibima)

brzina ubacivanja i zbijanja moraju biti podjednake

svaki sloj mora biti potpuno zbijen prije polaganja novog sloja, a svaki sloj mora biti
ugraden na jos obradivi prethodni sloj i s njime monolitiziran.

o O O O

Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka,
suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Kod
betoniranja se smiju prekidi-radni spojevi izvesti samo na mijestima koja su unaprijed
projektom odredena ili u naknadnom dogovoru s projektantom betonske konstrukcije. Na
prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona, a sam spoj mora biti
vodonepropustan. Postupak izrade radnih spojeva izvesti na slijedeéi nacin:

o nekoliko sati nakon prekida betoniranja (2-3 sata) povrSinu betona potrebno je isprati
mlazom vode I komprimiranog zraka, te na taj nacin odstraniti sve povrsSinski nevezane
Cestice i zrna agregata. Pri tome paziti da mlaz vode ne kopa krupna zrna agregata.
prilikom nastavka betoniranja povrsinu staroga betona odistiti i namociti vodom
na namocenu, a povrsinski ocijedenu podlogu nanosi se sloj sredstva za povecanje
prionjivosti (SN veza ili slicno). Ovaj premaz se ne smije osusiti prije nanoSenja sloja
svjezeg betona.

o neposredno prije betoniranja nanijeti sloj cementnog morta (odnos koli¢ine cementa i
pijeska kao u betonu)
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Ako se koristi pumpa, promjer cijevi mora biti najmanje tri puta veci od maksimalnog zrna
agregata (obicno cijevi promjera 125 mm i veci). Dopustena visina slobodnog pada ne smije
biti ve¢a od 1,5 m, osim ako nisu posebno poduzete mjere za sprijeCavanje segregacije
betona. Za sve vece visine vertikalnog transporta treba osigurati dovoljan broj vertikalnih
ljevaka.

Beton se ugraduje u slojevima maksimalne debljine 50 cm. Tijekom ugradnje beton je
potrebno ispravno zbijati, najesce koristenjem pervibratora s iglama razli¢éitog promijera.
Iglu je potrebno vertikalno uranjati u beton na razmaku koji ovisi o radijusu djelovanja
pervibratora (ovisno o frekvenciji), preporu¢a se ubodna mjesta pri pervibriranju izvoditi na
razmacima od 50 cm a trajanje jednog uranjanja moze iznositi 5-30 sekundi.

Beton se u visSe slojeva ugraduje tako da se gornji sloj vibrira a doniji revibrira (ponovno
vibrira), tako da pervibrator ude u prethodni sloj glede Sto boljeg povezivanja (sljedeéi sloj
ugraditi u vremenu koje jamCi vezanje betona s prethodnim slojem). Ukoliko se beton
ugraduje u periodu dugotrajnih niskih temperatura zraka, potrebno je prethodno zagrijati
oplatu I armaturu, a kod uklanjanja oplate treba omoguciti postupno hladenje betona glede
sprijeavanja pojave pukotina zbog prevelikin temperaturnih naprezanja (naglo skupljanje).
Pri ugradnji u periodu visokih temperatura zraka potrebno je vlaziti armaturu, zastiivati
mjesto ugradnje natkrivanjem ili odabrati pogodno vrijeme za betoniranje-kasni
poslijepodnevni sati. Odmah nakon ugradnje potrebno je zapoceti s intenzivhom njegom
betona. Ako se ugradivanje betona prekida zbog nepredvidenih okolnosti, potrebno je
poduzeti sve mjere da prekid betoniranja ne utjeCe negativno na nosivost i ostala svojstva
konstrukcije. Prekid betoniranja mora biti izveden tako da se na tom mjestu, u dogovoru s
projektantom, moZe izraditi konstruktivno i tehnicki odgovarajuci spoj. PovrSina starog
betona mora biti obradena na odgovarajuci nacin (ociS¢ena ispuhivanjem i isprana).

Montazerski radovi

Sve punostijene PVC cijevi koje se primjenjuju za izgradnju sustava odvodnje su obodne
krutosti minimalno SN 8 kN/m2. ProizvodaC treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u
vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugi laboratorij. Kvaliteta cijevi (mehanicka i
fizikalna svojstva) provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim
odredbama standarda a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka. Materijali i elementi koji se
ugraduju moraju biti novi — neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.
Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju
predvidenoj namjeni.

Norme za cijevi sustava odvodnje:

o PVC cijevi i fazonski komadi proizvode se u tri klase nazivne prstenaste ¢vrstoce prema EN
ISO 9969. PVC cijevi moraju posjedovati certifikat o sukladnosti HRN EN 1401-1:2009;
HRN EN ISO 1452-1:2010.
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Spajanje cijevi na okno izvodi se pomocu naglavka, umetanjem ravnog kraja cijevi u
naglavak ulaza/izlaza na bazi okna. Bocni prikljucci na okno izvode se u bazu okna. Pri tome
je potrebno naglavak ulaza zavariti na bazu okna. Prikljuak na tijelo okna izvodi se preko
brtve umetnute u tijelo oka. Integrirani prikljucci moraju biti odgovarajuci za odabrani cijevni
materijal s to¢no izvedenim polozajem i kutom prikljucka u skladu sa projektnom
dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi prikljucci
dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se pomocu IN-SITU priklju¢aka promjera DN
110 — DN 200. Prikljucci na bazu, tijelo ili konus okna moraju biti testirani na vodotijesnost
na ispitni tlak od minimalno 0,5 bara. Sva okna moraju zadovoljiti uvjet vodonepropusnosti u
skladu s normom EN 1610.

Plasti¢na PP predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007. ,
Lijevano-zeljezni poklopci moraju posjedovati certifikat o sukladnosti da odgovaraju
predvidenoj namjeni HRN EN 124:2005.

Ispitivanje cjevovoda

Nakon Sto se izvrSi montaza kanalizacijskih cijevi odredene dionice cjevovoda i izrade okana,
a prije zatrpavanja rova, mora se izvrsiti tlatna proba u svezi s utvrdivanjem njihove
vodonepropusnosti. Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskog sustava izvodi izvodac koji
mora biti osposobljen prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te mora imati
odgovaraju¢u potvrdu o akreditaciji. Tlacna proba na vodonepropusnost vremenski je
ogranicen postupak kojim se provjerava ispravnost montaze i dokazuje vodonepropusnost
spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih kolektora. Provedba tlacnih proba sastoji se iz vise
faza koje se razlikuju ovisno o materijalu od kojeg je cjevovod izveden. Cijevi na probnoj
dionici moraju se djelomicno zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i dostupni
kontroli. Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrasnjeg pritiska ne bi doslo do
pomicanja cijevi u popre¢nom ili vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na
krajevima poduprijeti.

S ispitivanjem na pritisak moze se zapocCeti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton
ima odgovarajucu c¢vrstocu. Privremeno usidrenje dionice na probnoj dionici mora biti
izvedeno tako da odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.
Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovaraju¢im uredajima.
Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskog cjevovoda najéeSée se vrSi
postupkom ispitivanja vodom. Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se
omogudilo potpuno ispustanje zraka.

Voda se dovodi na najnizoj tocki dionice. Na svim najvisSim tockama dionice moraju se
otvoriti odvodi za zrak za vrijeme punjenja. Nakon Sto se probna dionica napuni vodom i
utvrdi da u njoj nema viSe zraka, zatvore se ventili za ispustanje zraka i dodavanje vode, a
otvori ventil za podizanje probnog pritiska. Probni pritisak se podigne na visinu od 0,05 MPa
(5 metara vodnog stupca) na najviSem mjestu probne dionice i odrzava 60 minuta. Za to
vrijeme ne smije doéi do propustanja vode ni na jednom mjestu kanalizacijskog cjevovoda da
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bi se cjevovod smatrao ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja na vodonepropusnost mora
se odrzavati ispitni pritisak stalnim dopunjavanjem ili dodatnim tlacenjem vode. Ako je
vizualni pregled nemogué, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije
postizanja probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najviSem mjestu dionice zatvori ventil
za postizanje pritiska i poslije 60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata
voda izmjeri se opremom. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako koli¢ina dodate
vode ne prelazi vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, Sto je uskladeno s medunarodnim
standardom ISO 4483 iz 1979. godine. Ako se pokazu neke nepravilnosti i ustanovi da
kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti, te
izvrSiti popravak. Nakon toga ispoCetka se ponavlja cijeli tijek ispitivanja na
vodonepropusnost. O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim
potpisom potvrduju izvodac i nadzorni inZenjer.

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadrzavati:

o podatke o investitoru, izvodacu i nadzornom inzenjeru,

o podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda,
oznaci, duljini poteza koji se ispituje s pocetnom i zavrSnom stacionazom, nacinu
izvedbe),

o podatke o cijevima i spojevima (proizvodac¢, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina
stijenke cijevi, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih
okana),

o podatke za ispitivanje (stacionazu i nadmorsku visinu najviseg i najnizeg mjesta dionice
koja se ispituje, stacionazu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog
nastavka, te jedini¢ne i ukupne dozvoljene koli¢ine vode uz pritisak od 0,5 bara za
vrijeme trajanja od najmanje 60 minuta),

o podatke o ispitivanju (dan i sat pocCetka i zavrSetka punjenja vodom, broj sati ukupnog
trajanja punjenja vodom, vremenski razmak zavrSetka punjenja vodom i pocetka
ispitivanja, dan i sat pocetka i zavrSetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja i
ispitivanja, koli¢ina dodane vode, koji put se provodi ispitivanje),

o zapazanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom
cjevovodu, na spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapazanja,

o zakljuéak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno
nepotrebni popravci i dorade sustava, te o nepotrebnom odnosno potrebnom
ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost,

o opis izvrSenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se
sastaviti novi zapisnik koji ¢e sadrzavati navedene podatke o ispitivanju i zapazanju),

o nalaz kojim se potvrduje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom
oznakom, pocetnom i zavrSnom stacionazom ispravna, te da se moze pristupiti
eventualnoj izvedbi bocnog betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju
kanalizacijskog rova,

o mijesto, datum i potpise nadzornog inZenjera i izvodaca. Zapisniku o provedbi ispitivanja
na vodonepropusnost mora se priloziti:
polozajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda,
uzduzni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim polozajima manometara ili cijevnog
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nastavka,

o popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva.

Nakon uspjesno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost moze se pristupiti zatrpavanju
rova ispitane dionice kanalizacijskog cjevovoda.

Investitor

Gradenje i nadzor nad gradenjem Investitor je duzan provjeriti osobama registriranim za
obavljanje tih djelatnosti. Investitor je duzan osigurati povremeni stru¢ni nadzor nad
gradenjem konstruktivnih dijelova gradevine i izvodenjem instalacija. Investitoriii je duzan
nadleznom tijelu graditeljstva prijeviti poCetak radova najkasnije na dan pocetka radova. U
sluaju prekida radova Investitoriii je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i
susjednih gradevnih povrSina. Ako se u tijeku gradenja promijeni Investitor o nastaloj
promjeni novi Investitor mora obavijestiti nadlezno tijelo graditeljstva u roku 8 dana od
nastale promjene.

Izvodac
Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moze samo pravna ili fizicka osoba
registrirana za obavljanje tih djelatnosti. Ako u izvodenju ucestvuje viSe izvoditelja

Investitoriii mora imenovati izvoditelje odgovornog za medusobno uskladivanje radova.

Izvoditelj je duzan:
graditi u skladu s projektnom dokumentacijom

o voditi gradevni dnevnik;
o radove izvoditi tako da gradevina bude sigurna u cjelini i svakom njezinom dijelu;
o ugradivati materijele kojima se osigurava kvaliteta izvedenih radova i ugradenih

materijala i opreme;
o ukoliko se odstupa od projekta ili se koriste drugi materijeli treba ishoditi dozvolu.

Nadzorni inZenjer

Strucni nadzor nad gradenjem u ime Investitora moze obavljati samo pravna osoba

registrirana za obavljanje poslova nadzora. Duznosti nadzornog inZenjera su:

o voditi ratuna da se gradi u skladu s gradevnom dozvolom i vaze¢om gradevinskom
regulativom;

o voditi rauna da je kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

o utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove
uvjete propisane posebnim zakonom

o odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provijere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjeSéem o obavljenoj kontroli
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projekta i obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

o bez odgode upoznati Investitoriia sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje
uoci u glavnom projektu i tijekom gradenja, a Investitor i gradevinsku inspekciju i druge
inspekcije o poduzetim mjerama
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Izvodac radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova
uporabljivost u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine" broj 76/13.,
30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duZan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
projektom, kao i drzati se troskovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se
ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara traZzenim uvjetima.
Investitor, odnosno projektant moZe zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su
navedena u opcim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom
materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvodaC mora formirati
odgovarajucée deponije na lokaciji gradevine. Uredenje okolisa se u smislu Zakona o gradenju
odnosi na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U pogledu uredenja okoliSa, nakon
izvedene gradnje treba izvrSiti radove ciSéenja gradiliSta, odnosno dovodenja gradilista u
stanje uporabivosti.

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliSte temeljito ocistiti od otpadnog materijala, te
od viska materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliste
na pozicijama dogovorenu s Investitorom, a u konacnosti se mora trajno deponirati na
predvideno odlagaliste. Visak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u
dogovoru s nadzornim inzenjerom. Deponiranje ¢e se vrsiti razastiranjem u slojevima.
Deponiju ¢e se nakon odovoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsSina
deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.

Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada i raspolaganje mineralnim sirovinama iz viska iskopa
nastalog prilikom gradenja mora biti u skladu s propisima

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (114/15, 103/18 i 56/19);

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja potencijalnu mineralnu

sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova (NN 79/14)

o O O O
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PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

A | OBRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Sukladno clanku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalni doprinos se ne placa za
gradenje i ozakonjenje:

~Komunalni doprinos ne placa se za gradenje i ozakonjenje:

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

2. vojnih gradevina

3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektronicke komunikacijske infrastrukture

4. nadzemnih | podzemnih produktovoda [ vodova

5. sportskih i djecjih igralista

6. ograda, zidova i potpornih zidova

7. parkiralista, cesta, staza, mostica, fontana, cisterna za vodu, septickih jama, suncanih kolektora,
fotonaponskih modula na gradevnoj cestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojece gradevine ili na
postojecoj gradevini, koji su namijenjeni uporabi te gradevine

8. spomenika."
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnika 0 obaveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN 118/19) daje se:

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

REKAPITULACIJA CIJENE GRADENJA:

RB VRSTA RADOVA CIJENA (EUR)
1 |Pripremni radovi 5.000,00

2 |DemontaZa i rusenje 3.000,00

3 [Instalacija odvodnje 40.000,00

4 |Kolni¢ka konstrukcija 27.000,00

UKUPNI TROSKOVI : 75.000,00

PDV (25%) : 18.750,00

UKUPNA CIJENA (s PDV-om) : 93.750,00

NAPOMENA:

Procjena troskova gradenja radena na temelju Glavnog projekta i na temelju standardnih
projektantskih procijenjenih cijena gradenja, prema vrsti gradevine, prema Zakonu o gradniji.
U cijenu nije ukljucen PDV.
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LEGENDA

- PRIE POCETKA RADOVA POTREBNO JE IZVRSITI DETALINO SNIMANJE POSTOJECIH INSTALACUA, TLOCRTNO [ VISINSKI |
IZVRSITI KONTROLU UKLOPA U NOVOPROJEKTIRANO STANJE

- U SLUCAJU ODSTUPANJA OBAVIESTITI NADZORNOG INZENJERA
- 20.34 POSTOJECE VISINSKE KOTE

=1 = POSTOJECT SLIVNICI
> POSTOJECA REVIZIISKA OKNA (RO)

POSTOJECI ELEMENTI ODVODNJE KOJI SE ZADRZAVAJU
POSTOJECE LINISKE RESETKE KOJE SE ZADRZAVAJU

NOVOPLANIRANI ELEMENTI ODVODNJE
POSTOJECI ELEMENTI KOJI SE SANIRAJU / REKONSTRUIRAJU

\ F\ Y7

INVESTITOR:

ZELENI GRAD SIBENIK DO.

GRADEVINA:

OPREMA ZA PROCISCAVANJE
SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRADEVINSKI PROJEKT

MARKO NANJARA MAGING AEDIF. | G 5472

HRVATSKA KOMORA INZEJJERA GRADEVINARSTVA /

Marko Nanjara
mag.ing.aedif.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ’

G 5472

SADRZAJ:

SITUACIJA - ELEMENTI ODVODNJE

MJERILO DATUM |IZMJENA LisT

1300 07/2025 | 00/2025 03
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IZVRSITI KONTROLU UKLOPA U NOVOPROJEKTIRANO STANJE

- U SLUCAJU ODSTUPANJA OBAVIESTIT NADZORNOG INZENJERA
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VERUS ég I PROJEKT
D.O.0O. ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR

ADRESA_OBALA SPANJA ROKA 76,BRODARICA
MAIL_INFO @ VERUSPROJEKT.HR
TEL_O22 331627 MoB_091 5163788

INVESTITOR:

ZELENI GRAD SIBENIK DO.

GRADEVINA:

OPREMA ZA PROCISCAVANJE
SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

MARKO NANJARA MAGING AEDIF. | G 5472

HRVATSKA KOMORA INZEJJERA GRADEVINARSTVA /

Marko Nanjara
mag.ing.aedif.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ’

G 5472

SADRZAJ:

SITUACIJA - NOVOPLANIRANO STANJE

MJERILO

1300

DATUM

07/2025

IZMJENA

00/2025

LisT
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KARAKTERISTICNI PRESJEK ROVA ZA PVC CIEVI U ASFALTU
ROVIIP T
KOTA NIVELETE CLEVI > 7,0m
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KOTA | g
NIVELETE H- Z T
\ / KOTA "
DNA ROVA —N~
\ L] / % S
Av Av
min.35 min.35
Bmin=70cm
POSTELJICA | OBLOGA CIEVI ZAVRSNI SLOJ - ASFALT
KRUPNOCE ZRNA 0-4 mm; d= (10cm-+DN+30cm) sukladno projektnom rjeSenju
OPCI NASIP - PROBRANI KAMENI MATERIIAL 1Z ISKOPA S&?VSE@CUSK‘ KOLEKTOR
KRUPNOCA ZRNA <100mm; Ms=60MN/m2;
GORNJI NOSIVI STROJ KOLNICKE KONSTRUKCLJE
0D KAMENOG MATERIJALA KRUPNOCE ZRNA
sukladno projektnom rjesenju
1 v
VERUS [ PrROJEKT | SIS T
D.O.O0O. ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR TEL_ElZZ 331627 MoB_091 5163788
PROJEKTANT:
INVESTITOR: ZELENI GRAD SIBENIK D.O.O. MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF | G 5472
: OPREMA ZA PROCSCAVANJE HRVATSKA KOMORA INZEJERA GRADEVINARSTVA
ERADEVINA: SEPARATOR LAKIH TEKUCINA _ /
Marko Nanjara
mag.ing.aedif.
RAZINA RAZRADE: GLAVN' PROJEKT Ovlasteni inzenjer grAdevinarstva ’
G 5472
STRUKOVNA ODREDNICA:| GRADEVINSKI PROJEKT
. . MJERILO DATUM |IZMJENA LisT
SADRzAJ: POPRECNI PRESJEK ROVA - TIP 1 120 07/2025 | 00/2025 05




KARAKTERISTICNI PRESJEK ROVA ZA PVC CIEVI U ASFALTU
ROV'TIP 2
KOTA NIVELETE CLEVI < 7,0m
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POSTELJICA | OBLOGA CIEVI
KRUPNOCE ZRNA 0-4 mm; d= (10cm+DN+30cm)
OPCI NASIP - PROBRANI KAMENI MATERIJAL IZ ISKOPA
KRUPNOCA ZRNA <100mm; Ms=60MN/m2;
GORNJINOSIVI STROJ KOLNICKE KONSTRUKCIJE

0D KAMENOG MATERIJALA KRUPNOCE ZRNA
sukladno projektnom rjesenju
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ZAVRSNI SLOJ - ASFALT
sukladno projektnom rjesenju
GRAVITACIJSKI KOLEKTOR

PVC SN8

47 —

VERUS E PROJEKT
D.O.0O. ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR

ADRESA_OBALA SPANJA ROKA 76,BRODARICA
MAIL_INFO @ VERUSPROJEKT.HR
TEL_O22 331627 Mos_091 5163788

INVESTITOR:

ZELENI GRAD SIBENIK DO.O.

PROJEKTANT!:

MARKO NANJARA MAGINGAEDIF | G 5472

OPREMA ZA PROCISCAVANJE
SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

GRADEVINA:

HRVATSKA KOMORA INZEMJERA GRADEVINARSTVA

/

Marko Nanjara

GLAVNI PROJEKT

RAZINA RAZRADE!:

mag.ing.aedif.

Ovlasteni inzenjer grAdevinarstva ’

G 5472

GRADEVINSKI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

SADRZAJ:

POPRECNI PRESJEK ROVA - TIP 2

LisT

06

DATUM

07/2025

MJUERILO

1:20

IZMJENA

00/2025




POKLOPAC, kI. D400, svjetll otvor @600mm.
Brivljenje i fina nivelacija cementnim mortom.

0,82
~z_

0,47
Z

7/

+0,00

-1,58

)
-0,02

/ TIJELO TALOZNICE

ULJEV

|ZLJEV

TALOZNICA

NAPOMENA

- PRIKAZ TALOZNICE JE DAN SHEMATSKI

- TOCNE DIMENZIJE | DETALJE UGRADBE UTVRDITI NAKON ODABIRA ISPORUCIOCA ODABRANOG TIPA |

UKLOPA U NOVOPROJEKTIRNAO STANJE

VERUS

PROJEKT

D.O.0O. ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR

ADRESA_OBALA SPANJA ROKA 76,BRODARICA
MAIL_INFO @ VERUSPROJEKT.HR
TEL_O022 331627 MoB_091 5163788

INVESTITOR:

ZELENI GRAD SIBENIK DO.O.

GRADEVINA:

OPREMA ZA PROCISCAVANJE
SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

MARKO NANJARA MAG ING AEDIF. | G 5472

HRVATSKA KOMORA INZEfJERA GRADEVINARSTVA /

Marko Nanjara
mag.ing.aedif.

Ovlasteni inZenjer grAdevinarstva ’

G 5472

SADRZAJ:

TALOZNICA

MJERILO DATUM IZMJENA LisT

1:25 07/2025 | 00/2025 07




SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

POKLOPAC kl. D400, NAPOMENA
1,04-2,18 svjetli otvor @600mm
Xz

- PRIKAZ SEPARATORA JE DAN SHEMATSKI

—M— - TOCNE DIMENZIJE | DETALJE UGRADBE UTVRDITI NAKON ODABIRA ISPORUCIOCA ODABRANQG TIPA |

UKLOPA U NOVOPROJEKTIRNAO STANJE
/ \

\ O-ring BRTVA rasteretne ploce

ploca za ditribuciju opterecenja
(IZRADITI NA LICU MJESTA)

TELESKOPSKI ELEMENT ZA NIVELIRANJE POKLOPCA h=167
(po potrebi skratiti)

3301.57.10

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
DNO POVISENJA NE SMUE SE OSLONITI NA ULJEV/IZLIEV IZ SEPARATORA\ (montirati prema uputama naljepljenim na elementu za povisenje)

0,00 / Q -

ULJEV

TIJELO SEPARATORA

~
i% — ADRESA_OBALA SPANJA ROKA 76,BRODARICA
VERUS £z =/ I ROJEKT MAIL_INFO @ VERUSPROJEKT.HR
D.O.0O. ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR TeEL_O22 331627 MoB_091 5163788

PROJEKTANT:

- INVESTITOR: ZELENI GRAD SIBENIK D.O.O. MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF. | G 5472
. OPREMA ZA PROCISCAVANJE HRVATSKA KOMORA INZEfJERA GRADEVINARSTVA
BRADEVINA: SEPARATOR LAKIH TEKUCINA /

ploca za ditribuciju optereéenja —/ m:gr.ﬁ(;.a'\ijigjara
(IZRADITI NA LICU MJESTA) RAZINA RAZRADE: GLAVNIPROJEKT Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ’

G 5472
7|4— 2 O O —7|4 STRUKOVNA ODREDNICA:| GRADEVINSKI PROJEKT
MJERILO DATUM IZMJENA LisT

.
|




KONTROLNO OKNO KONTROLNO OKNO  CIJEVNI NASTAVAK BAZA KONTROLNOG OKNA
SASTAVLIENO SASTAVNI DIJELOVI REVIZISKO OKNO

NAPOMENA
- | | - PRIKAZ REVIZIJSKOG OKNA JE DAN SHEMATSK]
Zejezn poklopac (ovisno o ptereceryly o - TOCNE DIMENZIJE | DETALJE UGRADBE UTVRDITI NAKON ODABIRA ISPORUCIOCA
ODABRANOG TIPA REVIZIJSKOG OKNA
!
T T, AL o T T
i *_§+_= T :
oriva (opgja) —E\ S « mrEssS=S=====/1M"
3 = 2 S
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PROTOCNI PROFILI BAZA KONTROLNIH OKANA
PROTOCNA 30° PROTOCNA 90° PROTOCNA 180° o == ]
sﬂes‘
————— - 1'0;\
D N H 1 H 2 H 3 H 4
160 | 646 | 207 | 271 | 168
. 200 | 646 (207 | 274 | 165
BAZA "T" ZBIRNA "X" BAZA PROTOCNA 60° 250 | 705 1207 | 274 297
315 | 705 |207 | 271 227
, 400 | 715 [207 | 271 | 237 V
BN VERUS (I PrOJEKT |SSELIILEL
i __________ INVESTITOR: ZELENI GRAD SIBENIK D.O.O. ;ZREE(JJENKATNAJ\ERXMAG.lNG.AED\E |G 5472
i GRADEVINA: OPREMA ZA PROCBCAVANJE HRVATSKA KOMORA INZEfJERA GRADEVINARSTVA
! ’ SEPARATOR LAKIH TEKUCINA . /
i Mar!(o Na_nJara
RAziNa RazeapE: | GLANIPROJKT v,
G 5472
STRUKOVNA obreDNIcAa:| GRADEVINSKI PROJEKT
B




KRLANIE KANALIZACHE S VODOVODOM

vodovod (kanalizacija)

zastitni betonski blok

A |

PN os qlevi

//
/]

kanalizacijska cijev

%A

10//0/ f

vodovod (kanalizacija) |

kanalizacijska cijev

dubina vodovoda (kanalizacije)

min.vertikalna udaljenost
vid tablicy

os cjevi

%

zastitni betonski blok

PARALELNO VODENJE KANALIZACIE S VODOVODOM

sirina rova
& zastitni befonski blok
| S
iy 1
| 3 |
<
| Is
— ] )
& | 0 10
&
X ‘ vodovod (kanalizacija)
3 | |
= min.hprizontalna udaljenost 10 0d osi trase vodovoda
vat tgplcy dozvoljen samo rucni iskop
kanalizacijska cijev
pjescana posteljica

MINIMALNA UDALJENOST VODOVODA | KANALIZACIJE

PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VOBENJE TRASA KRIZANJE TRASA
MIN. HORIZONTALNA UDALJENOST | MIN. VERTIKALNA UDALJENOST

KANALIZACIJSKA CIJEV 1,.0m 05m

NAPOMENA

- na mjestu krizanja mora biti kanalizacijska cjjev poloZena ispod vodovoda

- Udaljenosti se mjere izmedu vanjskih stjienki cijevi

- ako je vertikalna udaljenost cijevi kod krizanja ili paralelnog vodenja manja od 50cm, kanalizacijska cjjev se stavija
u zastitni blok duZine 100cm na svaku stranu od kriZanja ili na cjielom potezu paralelnog vodenja trase

MINIMALNA MEDUSOBNA UDALJENOST KANALIZACIJE

PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VODENJE TRASA KRIZANJE TRASA
MIN. HORIZONTALNA UDALJENOST | MIN. VERTIKALNA UDALJENOST

KANALIZACIJSKA CIJEV 035m minimalno 0,1 m

NAPOMENA

- udaljenosti se mjere izmedu vanjskih stjienki cijevi

- ako je vertikalna udaljenost cijevi kod krizanja ili paralelnog vodenja 10cm, kanalizacijska cijev se stavija u zastitni
blok duzine 100cm na svaku stranu od krizanja

VERUS | | PROJEKT |00 hmen fox 7esmeoamen
D.O.0O. ZA PROJEKTIRANJE | NADZOR TEL_DO22 331627 MoB_091 5163788
PROJEKTANT!:
INVESTITOR: ZELENI GRAD SIBENIK D.O.O. MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF. | G 5472
. OPREMA ZA PROCSCMANJE HRVATSKA KOMORA INZEf{JERA GRADEVINARSTVA
BRADEVINA: SEPARATOR LAKIH TEKUCINA , /
Marko Nanjara
mag.ing.aedif.
RAZINA RAZRADE: GLA\/N‘ PROJEKT Ovlasteni inzenjer grAdevinarstva ’

G 5472

STRUKOVNA DDREDNICA:| GRADEVINSKI PROJEKT

KRIZANJE INSTALACIJE ODVODNJE MJERILE | DATUM |IZMJENA | LIST
S VODOVODOM 110 07/2025 | 00/2025 10

SADRZAJ:




KRIZANJE KANALIZACIE S ELEKTRICNIM
KOMUNIKACIUSKIM KABELOM

elektronicki komunikacifski kabel

N kanalizacijska cijev
“
N
< A [y o A
§ s (Cosaev ] / AN
S Q -/ 0
” S
N
elektronicki komunikacijski kabel
u zastitnoj cijevi
zastitna cijev | dubina el.instalacjje
el komunikacjski kabe min.vertikalna udaljenost
vidl tablicy
kanalizacijska cijev

os cjevi

O

PARALELNO VOBENJE KANALIZACIE S ELEKTRICNIM

KOMUNIKACUSKIM KABELOM

cca.0,60m

el.komunikaciski kabel

| sirina rova |
I |
S
-
Q-\
g' \ |
3 Iy . | .
min.hprizontalna udaljenost
vial taplicy
f \ kanalizacijska cijev
pjescana posteljica

MINIMALNA UDALJENOST EKI INSTALACIJE | KANALIZACIJE

PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VODENJE TRASA KRIZANJE TRASA
MIN. HORIZONTALNA UDALJENOST | MIN. VERTIKALNA UDALJENOST
KANALIZACIJSKA CIJEV L
DN <= 0.6m 05m minimaino 0,3 m
KANALIZACIJSKA CIJEV "
DN > 0,6m 1.5m minimaino 0,3 m
NAPOMENA

- na mjestu krizanja mora biti kanalizacijska cjjev poloZena ispod kabela pri Gemu kabel treba mehanicki zasitit]
duljina mehanicke zastite mora biti minimalno 1,5m sa svake strane
- na mjestima izvodenja radova u blizini elektronickih komunikacijskih vodovoda iskop obaviti ruéno 2m od trase
vodova, a njihov poloZaj prethodno utvrditi probnim iskopima

VERUS 2 1] PROJEKT |[oF

D.O.O. ZA PREIJEKTIRANJE 1 NADZOR

ESA _OBALA SPANJA ROKA 76,BRODARICA

INFO @ VERUSPROJEKT. WHR

TEL__DZZ 331627 MoB_091 5163788

INVESTITOR:

ZELENI GRAD SIBENIK DO.O.

GRADEVINA:

OPREMA ZA PROCISCAVANJE
SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRADEVINSKI PROJEKT

HRVATSKA KOMORA INZEfJERA GRADEVINARSTVA /

Marko Nanjara
mag.ing.aedif.

Ovlasteni inzenjer grAdevinarstva ’

PROJEKTANT:

MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF. | G 5472

G 5472

SADRZAJ:

KRIZANJE INSTALACIJE ODVODNJE MJERILO | DATUM |IZMJENA | LIST

SEKI

110 07/2025 | 00/2025 11




